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表一项目基本信息

建设项目名称 碧桂园咸宁温泉旅游城一期三标段二批次

建设单位名称 咸宁碧桂园房地产开发有限公司

建设项目性质 新建 √ 改扩建 技改 迁建

建设地点 湖北省咸宁市咸安区浮山办事处余左村

主要产品名称 ——

设计建设内容

共建设 15栋建筑，项目设计总建筑面积 12530.06平方米，包

含 15栋 3F（77-91#楼）住宅楼和相关配套服务设施。其中住宅建

筑面积 11927.72m2，架空车库 508.4m2、配电房 93.94m2。

实际建设内容

共建设 15栋建筑，项目设计总建筑面积 12530.06平方米，包

含 15栋 3F（77-91#楼）住宅楼和相关配套服务设施。其中住宅建

筑面积 11927.72m2，架空车库 508.4m2、配电房 93.94m2。

验收范围 与实际建设内容一致

建设工程规划

许可证时间
2022.07.01 开工建设时间 2022.7.20

调试时间 / 验收现场监测时间 2023.5.20-21

环保设施设计

单位

广东腾越建筑工

程有限公司
环保设施施工单位

广东腾越建筑工程有限

公司

实际总概算 11000万元 环保投资 726万元 比例 6.6%

验收监测依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年 1月 1日施行；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年 10月 26

日修正；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年 1月 1日施

行；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年

4月 29日修订；
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（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年 12

月 29日修订；

（6）《建设项目环境保护管理条例》（1998年 11月 29日中

华人民共和国国务院令第 253号发布、2017年 7月 16日国务院令

第 682号修改、自 2017年 10月 1日起施行）；

（7）《关于发布<建设项目环境保护验收暂行办法>的公告》

（国环规环评[2017]4号），2017年 11月 20日；

（8）《关于发布<建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染

影响类>的公告》（公告 2018第 9号 生态环境部 2018年 5月 15

日）；

（9）《碧桂园咸宁温泉旅游城一期三标段二批次建设工程规

划许可证》（备案号：咸规工程 42120120220054号），2022年

07月 01日。

验收监测评价

标准、标号、

级别、限值

项目 名称及标准号 类别（级别） 限值

生活

污水

《污水综合排放标准》

（GB8978-1996）
三级（表 4）

pH值 6-9

CODCr 500

BOD5 300

NH3-N —

总磷 —

SS 400

动植物油 100

温泉污水处理厂接管

标准
/

pH值 6-9

CODCr 380

BOD5 160

NH3-N 25

总磷 3

SS 220

动植物油 —

居民 《饮食业油烟排放标 —— 2.0mg/L
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厨房

油烟

准（试行）》

（GB18483-2001）

声环

境

《声环境质量标准》

（GB3096-2008）
1类

等效连续

声级 Leq

（A）

昼间

55dB

夜间

45dB



碧桂园咸宁温泉旅游城一期三标段二批次项目竣工环境保护验收调查报告表

4

表二项目主要建设规模及内容

2.1建设规模及内容

2.1.1主要建设内容

碧桂园咸宁温泉旅游城一期三标段二批次建设项目规划总占地面积为

62838m2，总建筑面积 12530.06m2。项目计划建设 15栋 3F（77-91#楼）住宅楼和

相关配套服务设施。其中住宅建筑面积 11927.72m2，架空车库 508.4m2、配电房

93.94m2。

本次验收主要针对实际已建成内容，内容包括已建成的 15栋 3F（77-91#楼）

住宅楼和相关配套服务设施。

表 2.1-1主要建设内容一览表

序号 项目 建设工程规划许可证 本次验收实际情况

1 规划总用地面积 62838m2 62838m2

2 总建筑面积 12530.06m2 12530.06m2

3 其

中

住宅 15栋 3F 11927.72m2 11927.72m2

架空车库 508.4m2 508.4m2

配电房 93.94m2 93.94m2

4 住宅总户数 / 60户

2.2项目主要环保投资

表 2.2-1主要环保投资一览表

序号 环保设施名称 项目实际投资内容 实际投资（万元）

1 污水处理 化粪池（25m3） 15

2 固废处置 垃圾桶（15个）、垃圾处置费用 6

3 噪声治理 墙体隔声、绿化隔离带 700

4 油烟收集处理 油烟排放口 5

5 合计（万元） / 726
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表三主要污染源、污染物处理和排放

3.1项目排放的主要污染物

3.1.1废水

项目废水主要为生活污水，项目生活污水分别经化粪池处理后达到《污水综

合排放标准》（GB8978-1996）表 4中三级标准及温泉污水处理厂接管标准，由污

水管网排入温泉污水处理厂进行深度处理后排入淦河。

3.1.2废气

项目废气主要来自厨房产生的油烟以及进出车辆产生的汽车尾气。汽车产生

的尾气经自然扩散、稀释无组织排放；厨房排放的油烟废气经每户抽油烟机（入

住后住户安装）收集净化后通过内置专用排放口高空排放。

3.1.3噪声

本项目噪声主要来自汽车交通噪声、厨房风机、空调机组等设备噪声以及配

电房的噪声等，配电房产生的噪声通过选用低噪声设备、隔声降噪的方式降低对

周围的环境的影响；交通噪声通过加强物业管理，加强绿化等措施减少对周围环

境的影响。

3.1.4固体废物

本项目固体废物主要来自生活垃圾。垃圾集中收集后交由环卫部门统一清运

处理。

3.2污染物及污染治理设施

表 3.2-1主要环保设施及措施一览表

项目 排放源 污染物 实际防治措施 治理效果

噪声治理
设备噪声、商

业、交通噪声
噪声

选用低噪声设备、隔

声、减振

满足《声环境质量标准》

（GB3096-2008）中 1类标准。

废气治理 汽车尾气
CO、HC、

NO2
自然通风排放

满足《大气污染物综合排放标准》

（GB16297-1996）二级标准

油烟治理 厨房 油烟
专用排放口、厨房油烟

净化器

满足《饮食业油烟排放标准》

（GB18483-2001）
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固废处置 日常生活 生活垃圾 统一交环卫部门处理 零排放

废水处理 日常生活 生活污水 化粪池、雨污分流管网

满足《污水综合排放标准》

（GB8978-1996）表 4三级标准及温泉

污水处理厂接管标准
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表四验收监测质量保证及质量控制

4.1监测质量保证措施

（1）现场监测期间，有专人监视工况条件，保证该装置生产设施及环境保护

设施处于正常运行状况。

（2）监测过程严格执行国家有关标准，按《环境监测技术规范》要求进行全

程质量控制。

（3）监测人员持证上岗。

（4）监测时使用经计量部门检定并在有效期内的声级计，声级计在测试前后

用标准声源进行校准，测量前后仪器的校准示值偏差不大于 0.5dB（A）。

（5）样品交接程序清楚，监测记录及上报结果执行三级审核制度。

（6）监测仪器均通过计量部门检定或自检合格。

4.2质量控制

表4.2-1 噪声监测质控结果一览表（标准声源：94.0dB） 单位：dB（A）

监测日期

2023.05.20 2023.05.21

昼间 夜间 昼间 夜间

监测前测定结果 93.8dB 93.8dB 93.8dB 93.7dB

监测后测定结果 93.7dB 93.8dB 93.7dB 93.7dB

差值 0.1dB 0.0dB 0.1dB 0.0dB

标准 测量前后仪器的示值偏差不大于0.5dB

结论 合格 合格
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表五验收监测内容

5.1验收监测内容

根据该项目污染物排放特点，湖北省公信检测服务有限公司对噪声以及区域

内声环境进行了为期两天的验收监测。主要监测内容见下表 5.1-1

表5.1-1声环境监测一览表

类别 监测点位 监测因子 监测频次

声环境 项目区域周边布设监控点 声环境噪声 监测2天，每天昼夜各一次

5.2监测方法及使用仪器

表5.2-1检测方法及使用一览表

类别 监测项目 分析方法及来源 仪器名称及型号 检出限

声环境 声环境 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 多功能声级计AWA6228 30dB
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表六验收监测及调查结果

6.1验收监测期间生产工况记录

项目环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。但由于目前

项目尚未投入运行，因此本次验收以验收调查为主。

6.2监测结果

6.2.1噪声监测结果

表 6.2-1噪声测量结果

监测点位 监测时间 测量值 dB（A） 标准限值 达标情况

2023.5.20

边界 1#△1
16:31~16:41 47.8 55 达标

00:04~00:14 42.3 45 达标

边界 2#△2
16:48~16:58 46.6 55 达标

00:22~00:32 41.4 45 达标

边界 3#△3
17:05~17:15 45.4 55 达标

00:41~00:51 40.2 45 达标

边界 4#△4
17:21~17:31 43.6 55 达标

00:58~01:08 40.1 45 达标

边界 5#△5
17:39~17:49 42.2 55 达标

01:17~01:27 39.6 45 达标

边界 6#△6
17:59~18:09 43.5 55 达标

01:37~01:47 40.9 45 达标

2023.5.21

边界 1#△1
16:27~16:37 46.7 55 达标

23:47~23:57 42.8 45 达标

边界 2#△2
16:43~16:53 45.5 55 达标

00:04~00:14 41.7 45 达标

边界 3#△3
17:00~17:10 44.7 55 达标

00:22~00:32 40.6 45 达标

边界 4#△4
17:15~17:25 43.4 55 达标

00:38~00:48 40.5 45 达标

边界 5#△5
17:32~17:42 42.7 55 达标

00:56~01:06 39.8 45 达标
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边界 6#△6
17:51~18:01 43.2 55 达标

01:15~01:25 40.4 45 达标

备注：根据《环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正》（HJ 706-2014）规范要求，对于只需要判断噪声

源排放是否达标的情况，噪声测量值低于相应噪声源排放标准时可以不进行背景噪声的测量及修正。

结果评价:验收监测期间，边界 1#△1-6#△6昼间噪声监测值在 42.2dB-47.8dB

之间，夜间噪声监测值在 39.6dB-42.8dB之间，监测结果均符合《声环境质量标准》

（GB3096-2008）中 1类声功能区标准要求。

6.3施工期环保措施及环境影响调查

6.3.1施工期对水环境的影响和防治措施

（1）施工期产生的污水主要为施工作业污水和施工人员生活污水。施工人员

生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网进入温泉污水处理厂处理；同时在施

工车辆清洗处设隔油沉淀池处理污水，将处理后的施工期废水以及地基开挖产生

的地涌水回用于施工。

（2）由于开挖地面、机械碾压、排放废弃物等原因，施工破坏了原有的地貌

和植被，扰动了表土结构，致使土壤抗蚀能力降低，裸露的土壤极易被降雨径流

冲刷而产生水土流失，特别是暴雨时冲刷更为严重。

为防治水土流失，施工中施工单位采取了如下措施：

①科学规划，合理安排，挖填方配套作业，按要求分区分片开挖和填压，及

时运输挖方、及时压实填方，有效防止了暴雨径流对开挖面及填方区的冲刷，从

根本上减少水土流失量。

②施工中采取了临时防护措施，如在挖填施工场地周围设临时排洪沟，确保

暴雨时不出现大量水土流失。

③加强了设备堆放场、材料堆放场的防径流冲刷措施，废土、废渣及时清运。

6.3.2施工期对环境空气的影响和防治措施

（1）文明施工，严格管理。在运输过程中使用封闭式渣土运输车。渣土车严

格限制装载量，防止出现一路掉土一路扬尘的情况。渣土车及其它车辆均搞好了

外部清洁，及时清洗车辆，避免了将泥土带入市区。

（2）定时喷洒水，保证了建筑物、道路和需运出的废料具有一定湿度，对重

点扬尘点进行局部降尘。
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（3）围挡作业，及时压实填方，干燥多风季节施工时对容易飞散的物料采取

了加盖彩条膜等方法，控制扬尘污染。

6.3.3施工期噪声对环境的影响和防治措施

施工期的噪声主要是土石方阶段、结构施工阶段等产生的噪声。在施工期严

格控制了施工期施工机械的施工时间，确保施工噪声达标排放，减少对周围环境

的影响。

6.3.4施工期固体废弃物对环境的影响和防治措施

施工期间产生的固体废弃物主要为废弃建筑材料、弃土及施工人员生活垃圾

等。废弃建筑材料和生活垃圾定期由环卫部门清运；挖方就近用于项目区回填或

绿化。

6.4营运期环保措施调查

经调查营运期环保措施落实情况如下：

6.4.1废水治理方案

项目废水主要来自生活污水，项目生活污水经化粪池处理后由污水管网排入温

泉污水处理厂处理进行深度处理后排入淦河，项目共建设了 1个化粪池。

6.4.2废气治理方案

项目废气主要来自厨房产生的油烟以及进出车辆产生的汽车尾气。汽车产生的

尾气经自然扩散、稀释无组织排放；厨房排放的油烟废气经每户抽油烟机（入住

后住户安装）收集净化后通过内置专用排放口高空排放。

6.4.3噪声治理方案

风机、空调系统、配电房噪声等噪声采取减振、消声、隔吸声措施，绿化合

理布局，采用绿化隔离带降噪。

6.4.4固废治理方案

生活垃圾送往垃圾处理厂处理，生活垃圾及时清运。
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表七验收调查与监测结论

7.1验收调查与监测结论

（1）本次验收项目较好的执行了污染防治设施与主体工程同时设计、同时施

工、同时投入运行的“三同时”制度。据现场调查统计，项目按照“雨污分流”的要求

建设了污水与雨水管网，并建设了 1个化粪池。厨房油烟废气建设了专用的油烟

排放口等。验收阶段环保设施均已建设完成，可随时投入使用。

（2）施工期：项目施工期通过对噪声、粉尘、废水和固废采取相应的控制措

施降低了对周围环境的影响。施工期间对施工场地进行了适时洒水，有效控制了

施工场地、建材和渣土运输车辆对环境的粉尘污染；施工期多余的建筑垃圾已按

环卫部门的要求及时清运至指定地点堆放。

（3）废水：项目废水主要来自生活污水，项目生活污水经化粪池处理后由污

水管网排入温泉污水处理厂处理进行深度处理后排入淦河。

（4）废气：项目废气主要来自厨房产生的油烟以及进出车辆产生的汽车尾气。

汽车产生的尾气经自然扩散、稀释无组织排放；厨房排放的油烟废气经每户抽油

烟机（入住后住户安装）收集净化后通过内置专用排放口高空排放。

（5）噪声：验收监测期间，边界 1#△1-6#△6昼间噪声监测值在 42.2dB-47.8dB

之间，夜间噪声监测值在 39.6dB-42.8dB之间，监测结果均符合《声环境质量标准》

（GB3096-2008）中 1类声功能区标准要求。

（6）固体废物：本项目固体废物主要来自生活垃圾。垃圾集中收集后交由环

卫部门统一清运处理。

7.2要求与建议

（1）建议该项目在正式运营后，委托有资质的单位对项目污染源排放情况进

行补充监测，监测报告做为验收调查报告的补充附件并报送环境管理部门备案。

（2）加强对配电房等噪声源环保管理，避免噪声扰民。

（3）加强生活垃圾的管理，生活垃圾及时清理，减少恶臭气体的产生。


	表一项目基本信息
	与实际建设内容一致

	表二项目主要建设规模及内容
	2.1建设规模及内容
	2.1.1主要建设内容
	1
	规划总用地面积
	2
	12530.06m2
	12530.06m2
	3
	其中
	住宅
	架空车库
	配电房
	4
	住宅总户数


	2.2项目主要环保投资

	表三主要污染源、污染物处理和排放
	3.1项目排放的主要污染物
	3.1.1废水
	3.1.2废气
	3.1.3噪声
	3.1.4固体废物

	3.2污染物及污染治理设施

	表四验收监测质量保证及质量控制
	4.1监测质量保证措施
	4.2质量控制

	表五验收监测内容
	5.1验收监测内容
	表5.1-1声环境监测一览表
	类别
	监测点位
	监测因子
	监测频次
	声环境
	项目区域周边布设监控点
	声环境噪声
	监测2天，每天昼夜各一次

	5.2监测方法及使用仪器
	表5.2-1检测方法及使用一览表


	表六验收监测及调查结果
	6.1验收监测期间生产工况记录
	6.2监测结果
	6.3施工期环保措施及环境影响调查
	6.4营运期环保措施调查

	表七验收调查与监测结论
	7.1验收调查与监测结论
	7.2要求与建议


